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Gleitring-Falz

Einlauf/Auslauf
Muffe

Länge Breite Nutzhöhe Bauhöhe Bst
Bermen-

höhe
Gewicht

 DN 1200 mm --- 180 cm 155 cm 180 cm 25 cm 60 cm 8,76 t

Anschlussmöglichkeit für alle
gängigen Rohrtypen
(z.B.: PIMA-Betonmuffenrohre,
PVC-KG, GFK, Stzg,.....)

Abwinkelung des Hauptgerinnes
bis 90° möglich

Abwinkelung der Seitenzuläufe
nur begrenzt möglich

· Ein- und Auslauf sohlgleich
· Seitenzuläufe scheitelgleich

mit Bermenoberkante
· 1% Gefälle im Hauptgerinne

(größere Gefälle auf Anfrage
möglich)

· 1% Muffenschrägstellung
(größere Schrägstellungen auf
Anfrage möglich)

Standardmäßige Ausführung

Zur Bestellung von Fertigteilschächten bitte das PIMA-Bestellformular verwenden

ACHTUNG: Normgemäße Maßtoleranz beachten - Vor Einbau Naturmaße nehmen! Technische Änderungen vorbehalten! 

PIMA-Fertigteilschacht DN 1500 mit Betongerinne,
Abgewinkelte Ausführung - gemäß ÖNORM B5072

Stand 02.2025


